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SEPARATA  TÉCNICA  
(Referencia al estreno en la sala Errota Kultur Etxea de Matiena (Abadiño) el 29 de febrero de 2020) 
 

Escenario 
 

 7 m ancho.  

 6 m profundidad.  

 3,5 m de altura.  

 Cámara negra completa con foro a fondo de escenario.  
 

Iluminación  
 

 Mesa de. Control DMX con al menos 40 canales (la pone la compañía).  

 24 canales dimmer de 1 kw o más. 

 Cuatro varas, una frente al escenario, una en el proscenio y otras dos a 
mitad de escenario. 

 3  Recortes. 

 13 PC. 

 1 PC 1KW sobre trípode (lo pone la compañía). 

 3 PAR (pueden ser PC). 

 3 tomas de corriente el escenario. 

 Bus Control DMX en el escenario (la compañía lo suple con un sistema 
inalámbrico). 

 1 Strobo (lo pone la compañía). 

 1 Inundador led (lo pone la compañía). 

 2 PAR Led (lo pone la compañía). 

 12 Líneas Led RGB (lo pone la compañía). 

 Filtros 205  (corrector luz día de 3200ºK a 6000ºK) (lo pone la compañía) 

 Filtros 3407 (corrector de 6000ºK a 3200ºK) (lo pone la compañía) 
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Audio 

 

 Mesa de al menos 4 canales, salida máster estéreo y un auxiliar. 

 PC con salida 4 canales balanceados independientes 2 a 2 (lo pone la 
compañía) 

 Equipo de sonorización de sala. 

 Bafle auxiliar en escenario. 
 

Los efectos de sonido y la música salen de un ordenador portátil con una interface 
de audio USB que da 2 salidas y otras dos salidas línea balanceadas con 
transformador.   
 

 



4/8 

DISPOSICIÓN ESCENOGRAFÍA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Montaje sala Errota Kultur Etxea) 
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AUDIO, FUERZA Y DMX EN ESCENARIO 
(Montaje sala Errota Kultur Etxea) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En los elementos fijos del fondo de escena, la estantería, las cortinas y el panel de 
sombras de la cocina, irán sendas tiras de LED RGB con control independiente. Para 
ello es necesario  alimentación de red (220 V (no hay mucho consumo)) y  señal DMX 
para los decodificadores DMX-RGB. Normalmente  irá de forma inalambrica pero es 
mejor que haya señal DMX disponible en cable. 

 

Tras las cortinas  se ubica un bafle  auxiliar de donde saldrán los somidos propios de la 
acción escénica (Timbres de teléfono, música que se pone en la cocina…)  El timbre de 
entrada será real y lo accionará el actor Pata ello se necesitará una toma de 220V al 
lado de la estantería. 
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Parrilla de iluminación con 4 varas 
(Montaje sala Errota Kultur Etxea) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Denominación de varas                                                                                        (Mirando desde el público) 
 
Vara Frontal (8): = Foco1,  Foco2, Foco 3 y Foco 4 (PC’s)   Foco 5 (recorte estrecho), Foco 6 y Foco 7 (recorte) 

Vara 2 (4): = Foco 13, Foco 14, Foco 15 y Foco13 (PC’s o PAR’s) 

Vara 3 (3): = Foco 17,  Foco 18 y Foco 19  (PC’s o PAR’s) 

Trípode (1): Foco 20 (PC’s  1KW) (lo ponen la compañía) 

Suelo y estructuras (3) = Led estanterías (8 RGB de 1,5 metros), Led cortinas (6 RGB de 1.5 metros y 2 PAR 

Led) y Inundador LED) (lo ponen la compañía), Foco 21 strobo (lo ponen la compañía). 
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Tabla de asignación de canales DMX 
FOCO CANAL 

Situación Filtro Función Observaciones 
NOMBRE TIPO MESA DMX 

Foco 1 PC 1 Kw 1 1 
Vara FRONTAL 

izquierda. 
 Frontal Izquierda  

Foco 2 PC 1 Kw 2 2 
Vara FRONTAL  

izquierda-centro 
 Frontal Izquierda  

Foco 3 PC 1 Kw 1 1 
Vara FRONTAL  
centro-derecha 

 Frontal derecha  

Foco 4 PC 1 Kw 2 2 
Vara FRONTAL 

derecha 
 Frontal derecha  

Foco 5 
Recorte 50º 

1 Kw 
1 1 

Vara FRONTAL  
izquierda-centro 

 Zona estantería  

Foco 6 
Recorte 25º 

1 Kw 
4 4 

Vara FRONTAL  
Centro 

201 Interrogatorio  

Foco 7 
Recorte 50º 

1 Kw 
2 2 

Vara FRONTAL  
centro-derecha. 

 Zona mesa  

Foco 8 PC 1 Kw 6 6 
Vara 1  

izquierda 
 Calle Izquierda  

Foco 9 PC 1 Kw 8 8 
Vara 1  

izquierda. 
 General fondo   

Foco 10 PC 1 Kw 9 9 
Vara 1  

Izquierda-centro 
 General fondo  

Foco 11 PC 1 Kw 10  10 
Vara 1  

centro-derecha 
 General fondo  

Foco 12 PC 1 Kw 7 7 
Vara 1  

derecha 
 Calle derecha  

Foco 13 PC 1 Kw 13 13 
Vara 2  

izquierda 
 Trasera escalera  

Foco 14 PC 1 Kw 14 14 
Vara 2 

izquierda-centro 
 Trasera centro   

Foco 15 PC 1 Kw 15 25 
Vara 2 

centro-derecha. 
 Trasera sofás mesa  

Foco 16 PC 1 Kw 16 16 
Vara 2 

derecha 
 Trasera sofás mesa  

Foco 17  PAR 17 17 
Vara 3  

Izquierda  
 Trasera estantería  

Foco 18 PAR 18 18 
Vara 3  
centro 

 Trasera centro fondo  

Foco 19 PAR 19 19 
Vara 3 

Centro-derecha. 
 Trasera centro fondo  

Foco 20 PC 1Kw 20 20 Trípode 3407 Sombras cocina BANARTE 

Foco 21 Strobo LED 21 21 Suelo (o Vara 1)  Strobo pelea BANARTE 

LED 
Estantería 

8 tiras de led 
de 1,5m. 

25 25 
En los laterales de la 

estantería 

ROJO 
Luz frontal tras 
estantería 

BANARTE 26 26 VERDE 

27 27 AZUL 

LED 
Cortinas 
Centro 

8 tiras de led 
de 1,5m. 

31 31 

Sobre la estructura 

ROJO 
Ambientación cortinas 
zona central 

BANARTE 32 32 VERDE 

33 33 AZUL 

LED 
Cortinas 
Laterales 

PAR LED 

34 34 

Suelo 

ROJO 

Ambientación cortinas 
zonas laterales 

BANARTE 

35 35 VERDE 

36 36 AZUL 
37 37 Macro 

38 38 Strobo 

39 39 Modo 

LED  
Cocina 

Inundador 
LED. 

28 28 

Suelo 

ROJO 

Tiñe sombra cocina BANARTE 29 29 VERDE 

30 30 AZUL 
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Banarte Antzerki Taldea  

banarte@gmail.com 

http://banarte.net 

656775153 

  

11 de marzo de 2020 
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